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Paso 1: perforar agujeros en el paso de la pared
Localizar el adecuado perforación agujeros y marca él con a marcador bolígrafo. 

Perforar agujeros con taladrador, asegúrese de el agujeros son
 profundo suficiente ( en menos 50 mm) apoyar el inversor

 Step  2: Instalar el inversor a el muro
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Paso 3: Instalación Autochequeo
Colgar el inversor encendido el panel trasero y bloquear el lado 
con tornillos
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  Rápido Instalación Guía
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GT3 Series 4.0KW-25.0KW

Lista de embalaje

III Inversor InstalaciónPreparación Herramienta

Bit Φ10

Hammer drill

Multifunction terminal  
crimping�tool (RJ45) Multimeter

�Tape ruler

Protective glasses Dustproof Cover

�Rubber hammer

Wire crimpers 

Spirit level\Marker

DC Voltage 
(Range ≥1100V DC) Euro terminal 

crimping tool  Heat gun
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MC4 crimping 

tool

Paso1 Paso2 Paso3

Paso4 Paso5 Paso6

- Paso 1: Preparar un cable de 12 AWG , tira 5-
7 mm ;
- Paso 2: Pase a través del tubo termorretráctil;
- Paso 3: Pasar a través de la terminal de tierra;

- Paso 4: Prensado terminales ;
- Paso 5: en termorretráctil tubo, apriételo;
- Paso 6: Usar tornillos a sujetar en el inversor; ( par: 1.5±0.2N ·m)

Insertar los tubos de expansión en los agujeros y cuelgue la placa trasera

 Entonces apretar el tornillos a instalarlo

400mm

50mm

V Red Conexión

- Paso 1: Cable diámetro: GT3(4~25kW):8AWG;

①Quitar el cable chaqueta por70~80mm. 

②tira el alambre aislamiento por7~10 mm

.Paso1

 - Paso3:Inserte el terminal y presione firmemente;
- Paso4:Pasar por la terminal;

�

 

(Torque:1.5±0.3N·m)

(Torque:1.5±0.3N·m)
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Wire stripper

Inversor *�1 Soporte* 1  Tornillos de expansión*3

 
Wi-Fi *

Tarjeta de certificado *1

terminal RJ45 * 2

1

manual de usuario *1 

M5 Screws*Metro * 1 (opcional) 4  

PV Terminal
(positivo*2/3/4, negativo*2/3/4)

Quick Installation Guide

Gt3 Series 4.0KW-25.0KW

 

The copyright of this munual belongs to Hangzhou Livoltek Power Co., td. Any corpo -
ration or individual should not lagiarize, partially or fully copy, and no reproduction or 

distribution of it in any from or by any means. All rights reserved.

Copy Declaration

Ver.00

USER MANUAL

GT3 4K-25K

 

 Instalación rápida _ guía * 1

O-terminales * 6 Cubierta de rejilla * 1

 

 

7~10mm

70~80mm
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L2
L3

a+b

b

Cable

4~6mm²

6~8mm²

AC cover combo

Perfore el tapón a, o baje el tapón a, y pase el 
arnés Grid a través de la cubierta Grid.

b
a

- Paso5:Insert the inverter and�tighten�the�screws, then�lock�waterpoof cover

.Paso3:

Herramienta de 
crimpado MC4

Paso4:

Paso5: (Torque:3.0±0.3N·m)
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Ⅸ Encendido/apagado del inversor

Conexió

Paso 4: a través el fotovoltaica Terminal
Paso 5: Mida el voltaje PV+/PV- ( < 600V)

n de dongle Wi-Fi

PV Connection

02

- Alambre diámetro : 12 AWG; -
- Paso 1: Pelado: 5 ~ 7 mm ;
- Paso 2: inserte el PV+/PV- pin respectivamente ;
- Paso 3: use alicates de engarce para engarzarlo

5.0
0~7.0

0 m
m

Herramienta 
de crimpado 
MC4

Paso1 Paso2

Paso 3
PV+ método de prensado
:

Paso 3
PV- método de prensado:

Negativo

Positivo

Click!

Click!

<600 V

Conexión de comunicación

 
-Prepare el conector y el cable de comunicación, siguiendo la definición 

de PIN y el orden de montaje a continuación, luego inserte el cable en el
 puerto RS485 correspondiente del inversor y apriete el impermeable

(Torque:1.2±0.1N·m)

��PIN

Meter

1      7     5      2      3      6      

 485A2   485B2  XXXXX X

- Paso 1: Desatornille el tornillo y quitar la tapa

- Paso 2: Pasar el cable aprovechar a través de el cubrir con el 
impermeable enchufar;
- Paso 3: y entonces banda el cable. Pelar requisitos: 5 ~ 7 mm

-Paso 5: inserte correspondientemente el DRM\
Metro puerto;
-Paso 6: bloquear el cubrir.

Nota: Para la introducción detallada de DRM y medidor 
de inteligencia de externo equipos de comunicacion, por
 favor consulte el capítulo 6.3 del manual.

 DRM        DRM1/5       DRM2/6   DRM3/7 DRM4/8   3.3V DRM0 3.3V 
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Paso 2

Paso3

Paso5

Paso6

Paso7

Click!

 Inicial Parámetro ConfiguraciónⅩ

Enchufe en inversor fotovoltaico puerto

Meter/LCD DRM
Meter/LCD DRM

Paso 1

Paso 4
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